
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ
ФАНКОЙЛЫ FCH, FCHV

• 10 моделей

• Корпуса из нержавеющей стали

• 2-х и 4-х трубные варианты

• Может работать выше и ниже точки росы
(сухое и влажное охлаждение)

• Чрезвычайно низкий уровень шума

• Протестированы в независимой
аккредитованной лаборатории в
соответствии с евро- пейским стандартом
EN16430

• Гарантия 10 лет на корпусы и
теплообменники

• Вентиляторы с сaмыми экономными
двигателями ЕС типа

• Высокий подъем охлажденного воздуха

• Максимальное рабочее давление 25 бар

• Возможность управления до 30 приборов с
помощью одного комнатного термостата

• Фильтры приточного воздуха

• Двусторонние решетки усиленного
профи- ля

ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ



Благодаря чрезвычайно низкой инерции 
FCH быстро достигают и точно 
поддерживают заданную температуру в 
помещении, обеспечивая необходимое 
количество тепла или прохлады точно, 
когда это необходимо. Они также 
равномерно распределяют тепло по всему 
объему помещения.

Образуют завесу из теплого (или 
прохладного) воздуха возле витринных 
окон, не позволяя холоду или жаре 
проникнуть в помещение.

Очень хорошо работает с 
низкотемпературными источниками тепла, 
такими как тепловые насосы или 
конденсационные котлы.

Полностью интегрированы в пол и поэтому 
не препятствуют свободному проходу.

Идеально подходит для любого интерьера, 
так как единственным видимым 
элементом является решетка, материал и 
цвет которой подбирается к напольному 
покрытию.

По ним можно свободно ходить, они 
выдерживает вес нескольких взрослых 
людей.

Комплектуются корпусами из 
нержавеющей стали и 
медно-алюминиевыми 
теплообменниками, что делает их 
особенно долговечными.
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FCH и FCHV одни из самых мощных 
встраиваемых в пол конвекторов, 
предназначенных для отопления и 
охлаждения. У FCHV дополнительно есть 
функция подачи воздуха из 
вентиляционной системы  в помещение. 
Воздуховоды вентиляционной системы 
подключаются непосредственно к корпусу 
со стороны помещения. Свежий воздух 
обходит отопительно-охлаждающий узел и 
широкой струей подается к окну.

И нагретый, и охлажденный воздух 
поднимают до самого потолка, 
обеспечивая его равномерное 
распределение в помещении.

Возможны 2 и 4-трубный варианты 
подключения. Приборы с 4-трубным 
подключением обеспечивают 
максимальную гибкость использования, с 
2-трубным подключением – максимальную 
мощность.

Поток воздуха, проходящий через прибор, 
постоянно фильтруется, удерживая 
большую часть пыли и мусора и защищая 
прибор от загрязнения.

Оборудованы ваннами для сбора 
конденсата, поэтому могут работать при 
температуре как выше, так и ниже точки 
росы.

Тихие и самые экономные в EC 
вентиляторы больше чем в 4 раза 
повышают эффективность конвекции, 
почти не издавая шума.
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FRESH AIR INLET

100

A 1200 1700 2000 2500 3000

Модель FCH2 120
FCH4 120

FCH2 170
FCH4 170

FCH2 200
FCH4 200

FCH2 250
FCH4 250

FCH2 300
FCH4 300

A 1200 1700 2000 2500 3000

Модель FCHV2 120
FCHV4 120

FCHV2 170
FCHV4 170

FCHV2 200
FCHV4 200

FCHV2 250
FCHV4 250

FCHV2 300
FCHV4 300



FCH2

FCH2

FCHV2

FCHV2

Уровень звукового
давления
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Температура поступающей воды 7°C, температура отходящей воды 12°C,
температура в помещении 27°C

*

** Температура поступающей воды 45°C, температура отходящей воды 40°C,
температура в помещении 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FCH2 170
FCHV2 170

230Вт, 50Hz

FCH2 200
FCHV2 200

FCH2 250
FCHV2 250

0 - 383 0 - 520 0 - 766

1014 1824 2027
838 1507 1674
654 1178 1308
462 832 924
255 459 510
1563 2814 3127
1396 2513 2793
1154 2078 2309
837 1507 1674
445 801 890

0 - 903

2838
2344
1832
1294
714
4377
3910
3232
2344
1246

0 - 1040

3649
3014
2355
1664
918
5628
5027
4155
3014
1602

15 18 30
0.29 0.53 0.59

4 24 34
G1/2” G1/2” G1/2”

2.5 2.5 2.5
ø12 ø12 ø12

33 36
0.82 1.06
93 200

G1/2” G1/2”
2.5 2.5
ø12 ø12

1200 x 320
x 130

1700 x 320
 x 130

2000 x 320
 x 130

2500 x 320
 x 130

3000 x 320
 x 130

1200 x 363
x 153

1700 x 363
x 153

2000 x 363
x 153

2500 x 363
x 153

3000 x 363
x 153

21 29 42 5134
25 35 52 6241

Модель

Питание
Поток воздуха

Чуствительная
мощность
охлаждения*

Тепловая
мощность**

Максимальная эл. мощность
Объем воды
Потери давления
Подсоединения к трубопроводу
Максимальное рабочее давление
Подсоединение конденсата

Размеры (Длина х
Ширина х Высота)

Вес

м³/ч

Вт

Вт

Вт
л

кПа

Мпа
мм

мм

кг

100%
80%
60%
40%
20%
100%
80%
60%
40%
20%
100%
80%
60%
40%
20%

44
39
31
24
22

42
41
34
29
25

41
36
28
23
20

43
40
33
26
24

43
42
33
27
24

2-ТРУБНАЯ СИСТЕМА

FCH2 120
FCHV2 120

FCH2 300
FCHV2 300

дБ (А)

Скорость 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FCH4 120
FCHV4 120

FCH4 170
FCHV4 170

230Вт, 50Hz

FCH4 200
FCHV4 200

FCH4 250
FCHV4 250

FCH4 300
FCHV4 300

0 - 383 0 - 520 0 - 766

960 1728 1920
808 1454 1616
647 1165 1294
473 852 946
277 499 554
892 1605 1783
823 1482 1647
735 1324 1471
611 1100 1223
399 719 798

0 - 903

2688
2262
1812
1325
776
2497
2305
2059
1712
1118

0 - 1040

3456
2908
2330
1704
998
3210
2964
2647
2201
1437

15 18 30
1.47 2.65 2.95

2 11 15
G1/2” G1/2” G1/2”

2.5 2.5 2.5
ø12 ø12 ø12

33 36
4.13 5.31

1.93 3.12 3.46 4.85 6.23

38 78
1 4 5 4 5

G1/2” G1/2”
2.5 2.5
ø12 ø12

1200 x 320
x 130

1700 x 320
 x 130

2000 x 320
 x 130

2500 x 320
 x 130

3000 x 320
 x 130

1200 x 363
x 153

1700 x 363
x 153

2000 x 363
x 153

2500 x 363
x 153

3000 x 363
x 153

21 29 42 5134
25 35 52 6241

Питание
Поток воздуха

Объем воды
Охлаждение

Обогрев
Охлаждение

Обогрев
Потери давления

Подсоединения к трубопроводу
Максимальное рабочее давление
Подсоединение конденсата

Размеры (Длина х
Ширина х Высота)

Вес

м³/ч

л

кПа

Мпа
мм

мм

кг

100%
80%
60%
40%
20%
100%
80%
60%
40%
20%
100%
80%
60%
40%
20%

FCH2

FCH2

FCHV2

FCHV2

44
39
31
24
22

42
41
34
29
25

41
36
28
23
20

43
40
33
26
24

43
42
33
27
24

4-ТРУБНАЯ СИСТЕМА

Скорость 

Модель

Температура поступающей воды 7°C, температура отходящей воды 12°C,
температура в помещении 27°C

*

** Температура поступающей воды 45°C, температура отходящей воды 40°C,
температура в помещении 20°C

Чуствительная
мощность
охлаждения*

Тепловая
мощность**

Максимальная эл. мощность

Вт

Вт

дБ (А)

Вт

Уровень звукового
давления



КОНТРОЛЛЕР TW24

• Экономный режим
• Режим отпуска
• Защита от замерзания
• Регулировка яркости дисплея днем и

ночью
• Компенсация температуры
• Настройка гистерезиса
• Отображение времени
• Блокировка экрана
Коды заказа: белого TW24(w), черного 
TW24(b)

Фанкойлы FCH и FCHV управляются 
современным комнатным 
термостатом KONVEKA TW24. Один 
TW24 может управлять до 30 
фанкойлами. Для поддержания 
оптимальной температуры в вашем 
помещении регуляторы TW24 
предлагают широкий спектр функций 
и высокую точность:
• Заданная комнатная температура

поддерживается с точностью ±0,5°С
• Модуляция скорости вентилятора.

Доступно 5 скоростей.
• Возможно управление через

мобильное приложение через Wi-Fi.
• Возможность подключения к

системе управления зданием (BMS)
через соединение Modbus.

• Позволяет создавать
персонализированный недельный
график температуры в соответствии
с вашими потребностями.



АКСЕСУАРЫ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН (ОСЕВОЙ)
Регулирует поток энергоносителя. 
Управляется приводом A24NC

DN15 Kvs = 2,00

Код заказа: TVA15

DN15 Kvs = 1,74

Код заказа: LA15 

В комплекте блок питания 
24В постоянного тока

Клеммы для быстрого 
подключения кабелей в 
комплекте

Код заказа: CB60

DN15 Kvs = 2,00

Код заказа: TVS15

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН (ПРЯМОЙ)
Регулирует поток энергоносителя. 
Управляется приводом A24NC

DN15 Kvs = 1,74

Код заказа: LS15

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (ПРЯМОЙ)
Открывает, закрывает поток 
энергоносителя, устанавливает 
максимальный уровень потока

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (УГЛОВОЙ)
Открывает, закрывает поток 
энергоносителя, устанавливает 
максимальный уровень потока

Рабочее напряжение 
24В (ON/OFF)

Код заказа: A24NC

ПРИВОД ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО 
КЛАПАНА
Открывает / закрывает 
термостатический клапан

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Для подключения и питания вентиляторов, 
термо- стата помещения TW24 и 
привода A24NC



РЕШЕТКИ

СЕРЕБРИСТЫЙ (Код заказа: GR ALS) КОРИЧНЕВЫЙ (Код заказа: GR AL10) ЧЕРНЫЙ (Код заказа: GR AL50)

Решетки для внутрипольных фанкойлов элегантны, стильны и долговечны. Их 
материал и цвет можно подобрать к напольному покрытию, что делает их 
идеальным решением для любого интерьера. Решетки достаточно прочные, чтобы 
по ним можно было ходить, и выдержывает вес нескольких человек. Алюминиевые 
решетки являются двусторонними. Все решетки легко снимаются для чистки.

РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

СЕРЕБРИСТЫЙ (Код заказа: GR-L ALS) КОРИЧНЕВЫЙ (Код заказа: GR-L AL10) ЧЕРНЫЙ (Код заказа: GR-L AL50)

ПРОДОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

ДУБ (Код заказа: GR OAK) ЯСЕНЬ (Код заказа: GR ASH) БУК (Код заказа: GR BEE)

РУЛОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

126

18

1210

18



КОНТАКТЫ

ОсОО "АзияТерм"
г.Бишкек, 
ул.Юнусалиева,104
Тел: +996 550 97 52 72
Эл.почта 
asiaterm.kg@mail.ru




