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Пользовательские параметры

Уведомления и ошибки

Параметры системы

Статистика потребления энергии

Нажмите                                 для входа на страницу настроек.

Когда устройство находится в каскадном режиме, косни-
тесь                                     и выберите блоки, которые вы 
хотите просмотреть. Серый означает, что блок не подклю-
чен.

Нажмите  <   >  для переключения страниц. Нажмите на 
параметр, чтобы войти на страницу изменения. Введите 
значение на клавиатуре.

Нажмите                                       для запроса потребления 
энергии.

Когда устройство отображает информацию об ошибке,    
111111будет отображаться на главной странице, напрямую 
коснитесь         или                                       для входа на стра- 
ницу запроса сообщения об ошибке.

Параметры системы предоставляют подробную информа-
цию о текущей работе устройства, а в случае ненормаль-
ной работы устройства параметры системы могут быть 
предоставлены установщику для анализа.

Нажмите                                      чтобы войти на страницу 
запроса параметров системы, коснитесь <   >   для пере-
ключения страниц.



16

COP запрос

Кривые работы

Общая мощность за сутки-24 часа
Записывется потребление энергии и выдаваемая энергия 
на нагрев/охлаждение за 24-часовой период, где зеленый 
цвет — потребление энергии, а красный — потребление 
охлаждение/обогрев.

Кривая потребления энергии/день                   
Данные могут быть записаны за последние 5 лет.

Кривая потребления энергии/месяц
Данные могут быть записаны за последние 5 лет.

Кривая потребления энергии/год
Данные могут быть записаны за последние 5 лет.

Общее энергопотребление

Нажмите                    для запроса COP.

Кривые работы агрегата может визуализировать работу, 
включая изменение температуры воды на входе и выходе, 
изменение частоты компрессора и вентилятора и т. д..

Нажмите                               для запроса статуса работы 
устройства.
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Температурные кривые

Кнопка настроек

Дата & Время

Если выбрана кривая отопления HH1 или кривая отопления 
пола GH1, нажмите       чтобы войти в настройку кривой 
своими руками, далее нажмите               . Для включения/вы-
ключения функции DIY используется следующий интерфейс:

• Режим нагрева имеет 16 встроенных кривых

• Режим охлаждения имеет 16 встроенных кривых

• Режим горячей воды имеет 4 встроенных кривых

Климатическая температурная кривая используется для 
установки температуры воды на выходе в зависимости от 
температуры окружающей среды. В теплую погоду нагрев 
снижается. Для экономии энергии климатическая темпе-
ратурная кривая может снижать температуру воды на 
выходе при повышении температуры окружающей среды 
в режиме нагрева.

Нажмите                                                      для входа на стра- 
ницу настройки кривой температуры климата. Коснитесь  
<   > для выбора режима и соответствующей ему кривой 
температуры.

Щелкните значение температуры, чтобы установить 
другую температуру.
Если выбрана кривая отопления HH2 или кривая теплого 
пола GH2 или кривая охлаждения CH1 или кривая ГВС H1, 
нажмите        чтобы войти в  DIY настройки, затем нажмите  
11111111111для включения/выключения функции «DIY» 
Интерфейс выглядит следующим образом:

Режим

Кривая No.
-HH: Высокотемпературная кривая нагрева
-HL: Низкотемпературная кривая нагрева
-GH: Высокотемпературная кривая для теплого пола
-GL: Низкотемпературная кривая для теплого пола
-CH: : Высокотемпературная кривая охлаждения
-CL: Низкотемпературная кривая охлаждения
-H: Температурная кривая для ГВС

Кривая рассчитывается с использованием Y=kX+b, где Y 
— целевая температура, k — наклон, а b — целевая темпе-
ратура при температуре окружающей среды 00С. Значе-
ния k и b корректируются с помощью <   >, и кривая будет 
следовать изменениям во время корректировки.

• Контроллер использует кривую настройки 

высокой температуры для нагрева, только если 

для нагрева установлена высокая температура

• Контроллер использует кривую настройки 

низкой температуры для нагрева, только если для 

нагрева установлена низкая температура

•  Температуру воды на выходе нельзя отрегули-

ровать, если установлена температурная кривая

• Кривые климатической компенсации для каждой 

серии делятся на 2 типа: кривые высоких и низких 

температур, и вы можете посмотреть приложение 

с таблицей температурных профилей

Нажмите                        для входа на страницу настройки 
даты и времени. Первая установка проводного контрол-
лера требует ручной настройки даты и времени.
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Дисплей & звук

Параметры работы

Заводские настройки

Эта страница предназначена только для заводов и 

установщиков!

Нажмите                                       для входа на страницу настро-
ек. Вы можете настроить яркость дисплея проводного 
контроллера, отключить звук нажатия и изменить язык 
дисплея.

Нажмите                                         для входа на страницу настро-
ек. Нажмите <  > для переключения страниц. Коснитесь 
параметра «Ввод» для входа на страницу изменений. 

Когда устройство находится в каскадном режиме, косни-
тесь                                   и выберите блоки, которые вы 
хотите просмотреть. Серый означает, что блок не подклю-
чен.

Код Описание Диапазон 
настройки

Частота работы компрессора

Скорость работы вентилятора

Открытый шаг EEV

Шаг открытия клапана EVI

Входное напряж. переменного тока

Входной ток переменного тока

Фазовый ток компрессора

Компрессор IPM Темп.

Высокое давление Темп. насыщения

Низкое давление Темп. насыщения

Температура окружающей среды. T7

Температура внешнего теплообменника. T1

Температура внутр. теплообменника. T14

Температура всасывания. T2

Температура выпускных газов. T3

Температура обратки. T8

Температура подачи T15

Температура на входе экономайзера. T5

Температура на выходе экономайзера. T6

Текущий номер инструмента

Температура в резервуаре ГВС

Производитель драйверов

ШИМ скорости водяного насоса

Поток воды

Температура обратной воды ГВС

Единица измерения Входное напряжение

Единица измерения Входной ток

Блок Потребляемая мощность

Потребляемая мощность

Система 2 Частота работы компрессора

Скорость работы вентилятора системы 2

Система 2 EEV Open Step

Система 2 Шаг открытия клапана EVI

Система 2 Входное напр. переменного тока

Система 2 Входной ток переменного тока

Система 2 Фазовый ток компрессора

Система 2 Компрессор IPM Темп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

0～150Hz

0～999Hz

0～480P

0～480P

0～500V

0～50.0A

0～50.0A

-40～140℃

-50～200℃

-50～200℃

-40～140℃

-40～140℃

-40～140℃

-40～140℃

0～150℃

-40～140℃

-40～140℃

-40～140℃

-40～140℃

0～120

-40～140℃
　
-40～140℃

0～10

0～100%
　
3～100L/min

-40～140℃
　
0-500V

0.00A-99.99A

0.00-99.99KW

0-9999Kw.h

0～150Hz

0～999Hz

0～480P

0～480P

0～500V

0～50.0A

0～50.0A

-40～140℃

-50～200℃

Пластинчатый теплообм. Темп. 
выпускных газов

Система 2 Высокое давление 
Температура насыщения
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

-50～200℃

-40～140℃

-40～140℃

-40～140℃

-40～140℃

0～150℃

-40～140℃

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
    И ДИАГНОСТИКА

В этом приборе используется легковоспламеняю-

щийся хладагент. Если хладагент вытечет и 

подвергнется воздействию внешнего источника 

возгорания, существует риск возгорания

Ремонт, обслуживание и установка должны 

выполняться только квалифицированным специа-

листом в соответствии с местными нормами

1. Все защитные устройства внутри устройства устанав-
ливаются до того, как изделие покидает завод. Пожалуй-
ста, не регулируйте и не снимайте их самостоятельно, 
чтобы избежать повреждения устройства.

2. При первом запуске агрегата или при длительном 
отключении питания (более суток) при следующем 
запуске следует заранее включить питание основного 
агрегата, чтобы обеспечить время предварительного 
прогрева более 12 часов и избежать повреждения 
компрессора - основного агрегата.

3. Не складывайте мусор на устройстве, поддерживайте 
окружающую среду сухой, чистой и хорошо проветрива-
емой.

4. Регулярно очищайте фильтры в системе водоснабже-
ния, чтобы избежать засорения, которое может привести 
к сбою в работе устройства или его повреждению, а 
также регулярно проверяйте, правильно ли функциони-
рует устройство пополнения воды в системе водоснабже-
ния.

5. При зимней температуре окружающего воздуха ниже 
нуля градусов по Цельсию категорически запрещается 
отключать электропитание, в противном случае защита от 
замерзания агрегата выйдет из строя.

6. Если агрегат не используется в течение длительного 
времени, необходимо слить воду из агрегата и трубопро-
водной системы, включая бак.

7. Не запускайте и не останавливайте агрегат вручную 
слишком часто, а также не закрывайте вручную ручной 
регулирующий клапан системы водоснабжения во время 
работы агрегата.

8. Регулярно проверяйте рабочее состояние различных 
узлов агрегата, а также осматривайте внутренние трубо-
проводные соединения агрегата.

9. Если устройство неисправно и пользователь не может 
устранить неполадку самостоятельно, пожалуйста, 
свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы мы могли 
оперативно отправить кого-то на ремонт.

10. Следует обратить внимание на дренаж: если устрой-
ство не используется в течение длительного времени 
зимой или если в течение длительного времени отсут-
ствует электроэнергия, необходимо полностью слить 
воду из системы водоснабжения; перед сливом убеди-
тесь, что устройство выключено, откройте сливной 
клапан системы водоснабжения и одновременно открой-
те сливной клапан устройства.

• Регулярно проверяйте, что конденсат правильно слива-
ется через конденсационную трубу. Если вы не уверены, 
обратитесь за помощью к установщику.

• Обязательно проверяйте решетку регулярно в течение 
года, чтобы убедиться, что она не забита листьями, снегом 
или другим мусором. Будьте особенно внимательны в 
ветреную погоду или во время снегопада, так как засоры 
могут возникнуть быстро.

• Также проверьте, что задняя сторона остается чистой от 
грязи и листьев. Не забудьте проверить сливные отвер-
стия на нижней панели, чтобы убедиться, что они не 
засорены.

•Если выпало много снега, расчистите территорию 
поблизости.

Опасность. Вода может быть горячей!

Опасность высокого напряжения!

Тепловой насос не запускается:

1. Проверьте питание.

2. Проверьте предохранители и автоматические выключа-
тели.

3. Проверьте термостат.

Система 2 Низкое давление 
Температура насыщения

Система 2 Температура наружного
теплообменника

Система 2 Температура на входе
экономайзера

Система 2 Температура на выходе 
экономайзера

Температура солнечного 
водонагревателя

Система 2 Внутренняя температура 
теплообменника

Система 2 Температура всасывания

Система 2 Температура выхлопных газов

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Зона 2 Температура

Температура масляного бака

Общая температура воды на выходе

Блок B Входное напряжение фазы

Блок B Входной ток фазы

Блок C Входное напряжение фазы

Блок C Фазовый входной ток

Состояние интеллектуальных сетей

Открытие смесительного клапана зоны 2

Раздел только для ознакомления, не выполняйте техние-
ские работы сами.

Основные решения проблем
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4. Возможно, время запуска компрессора еще не прошло.

5. Возможно, температура окружающей среды не подхо-
дит для работы в заданном режиме.

6. Проверьте сигналы тревоги.

Низкая комнатная температура:

1. Неправильные настройки теплового насоса.

2. Неправильные настройки отдельных автоматических 
термостатов, если они используются.

3. Закрытые радиаторы или термостаты напольного 
отопления.

4. Проверьте фильтры.

5. Опрессуйте гидравлическую систему.

Лед на решетке и вентиляторе:

1. Что-то блокирует проход воздуха через теплообмен-
ник.

2. Включите режим размораживания вручную.

3. Проверьте сигналы тревоги.

4. Стихийное бедствие.

5. Проблемы с проектированием.

5. КОНТАКТЫ

BAUF HOME GmbH
 
Frankfurter Straße 16, 74072 Heilbronn, Deutschland
Telefon: +49 7941 6433976
E-Mail: support@bauf-home.de
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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+49 7941 6433976
bauf-climate.de

support@bauf-home.de



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ТЕПЛОВОГО НАСОСА

BAUF SPLIT SAUER R32


